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I. O� WIADCZENIE  
wynikaj � ce z wymogów Prawa budowlanego Art.20 ust.4. 

 
Ja, ni� ej podpisany o� wiadczam, � e projekt budowlany dla inwestycji pod nazw� :  
"SIE �  GAZOWA � /C MA	KINIA GÓRNA - KOSÓW LACKI",  
zosta
 sporz� dzony zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
Nazwa obiektu: �����������������������
�����������  
ETAP:  ����
Kategoria obiektu:  �����

Adres obiektu:  

Gmina Kosów Lacki, obr� by: 0031 Wólka Okr� glik, 0010 Guty, 0001 Albinów, 0016 
Kosów Ruski, 0001 Kosów Lacki; powiat soko
owski; woj. mazowieckie  
 

TEREN WE W	A � CIWO� CI STAROSTY SOKO	OWSKIEGO �
 

 Imi �  i nazwisko  
Nr uprawnie 	  

Specjalno ��  
Podpis 

Projektant 
mgr in� . 
Ma
gorzata 
Warcholi� ska 

uprawnienia bud. nr 34/2003/ZG 
do projekt. i kierow. bez ogranicze� ,   
w specjalno� ci instalacyjno-in� ynier 

 

Sprawdzaj � cy mgr in� . 
Joanna Siergiej 

upr. proj. nr 4/89/ZG 
Specjalno�	 : sieci, instalacje i 

urz� dzenia sanitarne 
 

 

 

DATA OPRACOWANIA:   30 marzec 2016r. 
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
CZ���  OPISOWA 

 

Inwestorem bezpo� rednim planowanego przedsi� wzi� cia jest DUON Dystrybucja S.A. z 
siedzib� : ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k. Poznania, 62-081 Prze mierowo. 

Z uwagi na fakt, � e przedmiotem niniejszego opracowania jest podziemne sie�  uzbrojenia 
terenu oraz to, � e ca
o��  problematyki tego zamierzenia budowlanego mo� e by�  
przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu, nie wykonuje si�  projektu 
architektoniczno-budowlanego. Jest to zgodne z ustaleniami Art.34 ust. 3b prawa 
budowlanego. 

1. Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci gazowej � redniego ci� nienia (max. ci� nienie 
robocze 0,5 MPa) pomi� dzy miejscowo� ciami Ma
kinia Górna (gm. Ma
kinia Górna, pow. 
ostrowski, woj. mazowieckie) i Kosów Lacki (gm. Kosów Lacki, pow. soko
owski, woj. 
mazowieckie). 

Celem inwestycji jest doprowadzenie gazu ziemnego z istniej� cej sieci gazowej w m. 
Ma
kinia Górna do m. Kosów Lacki oraz miejscowo� ci znajduj� cych si�  na trasie gazoci� gu. 
Mieszka� cy m. Kosów Lacki oraz miejscowo� ci na trasie gazoci� gu zyskaj�  mo� liwo��  
przy
� czenia do sieci gazowej co znacznie podniesie komfort ich � ycia. Do przedmiotowej 
sieci gazowej b� d�  mog
y zosta�  pod
� czone tak� e budynki u� yteczno� ci publicznej (Urz� d 
Gminy, Dom Kultury, O� rodek Zdrowia, Szko
a Podstawowa, Gimnazjum oraz Liceum 
Ogólnokszta
c� ce) oraz du� e zak
ady (mleczarnia, zak
ady mi� sne oraz zak
ad produkuj� cy 
biopaliwa). Ponadto na trasie gazoci� gu znajduj�  sie gospodarstwa domowe, które równie�  
b� d�  mog
y zosta�  przy
� czone do zaprojektowanej sieci. Rezygnacja z pieców w� glowych, 
kot
owni olejowych i w� glowych znacznie zmniejszy ilo��  odpadów powsta
ych w wyniku 
spalania (popio
y oraz py
y i gazy odprowadzane do atmosfery). Gaz jest najczystszym 
paliwem stosowanym do celów gospodarczych i przemys
owych. Inwestycja wp
ynie na 
popraw�  � rodowiska poprzez zmniejszenie ilo� ci zanieczyszcze�  emitowanych w zwi� zku ze 
spalaniem paliw na cele gospodarcze i przemys
owe. 

Pocz� tek zaprojektowanej sieci znajduje si�  w m. Ma
kinia Górna (z uwagi na istniej� c�  sie�  
gazow� ). W
� czenie do istniej� cej sieci PE110 wykonane zostanie w 2 punktach tj. Pz1 oraz 
Pz16.1. Nast� pnie oba fragmenty ruroci� gu po
� czone zostan�  w 1 nitk�  PE180. W punkcie 
Pz77 � rednica zostanie zwi� kszona do PE225 i taki ruroci� g doprowadzony zostanie do m. 
Kosów Lacki. 

Gazoci� g przebiega�  b� dzie przez powiat ostrowski, gmin�  Ma
kinia Górna, obr� by: 0013 
Ma
kinia Górna, 0025 Zawisty Nadbu� ne, 0014 Ma
kinia Ma
a - Przewóz, 0028 Boreczek, 
0023 Treblinka oraz powiat soko
owski, gmin�  Kosów Lacki, obr� by: 0002 Bojary, 0031 
Wólka Okr� glik, 0010 Guty, 0001 Albinów, 0016 Kosów Ruski, 0001 Kosów Lacki. 

Z uwagi na zakres terenu obj� tego inwestycj�  oraz d
ugo��  sieci gazowej inwestycja zosta
a 
podzielona na 3 etapy.  
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Na ca
e zamierzenie inwestycyjne sk
adaj�  si� : 

·  ruroci� gi gazowe PE110, PE180, PE225 (w tym rury wielowarstwowe) o 
� cznej d
ugo� ci 
(suma wszystkich 3 etapów) 18381,5 m. 

Podzia
 inwestycji na etapy: 

·  Etap I - realizowany w gm. Ma
kinia Górna, ob. 0013 Ma
kinia Górna, 0025 Zawisty 
Nadbu� ne, 0014 Ma
kinia Ma
a - Przewóz, 0028 Boreczek, 0023 Treblinka o d
ugo� ci 
6064,5 m w tym: 

-  we w
a� ciwo� ci Starosty Ostrowskiego - 6047,0 m, 

-  we w
a� ciwo� ci Wojewody Mazowieckiego - 17,5 m. 

·  Etap II - realizowany w gm. Kosów Lacki, ob. 0002 Bojary, 0031 Wólka Okr� glik o 
d
ugo� ci 5632,0 m w tym: 

-  we w
a� ciwo� ci Starosty Soko
owskiego - 5005,0 m, 

-  we w
a� ciwo� ci Wojewody Mazowieckiego - 627,0 m. 

·  Etap III - realizowany w gm. Kosów Lacki, ob. 0031 Wólka Okr � glik, 0010 Guty, 
0001 Albinów, 0016 Kosów Ruski, 0001 Kosów Lacki o d
ugo� ci 6685,0 m w tym: 

-  we w
a� ciwo� ci Starosty Soko
owskiego - 6685,0 m. 

Przedmiotowe opracowania obejmuje etap III inwestycji w cz�� ci, dla której w
a� ciwym 
organem administracji architektoniczno-budowlanej upowa� nionym do wydania 
pozwolenia na budow�  jest Starosta Soko
owski.   

W zakresie opracowania znajduje si�  sie�  gazowa � redniego ci� nienia o d
ugo� ci 6685,0 
m. 

Ca
e zamierzenie inwestycyjne przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali 1:10 000 
(rys.0). 

 

Podstawa opracowania. 
�  Umowa nr 15/2014 z dnia 06.10.2014 r. zawarta pomi� dzy Inwestorem tj. DUON 

Dystrybucja S.A. ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k. Poznania, 62-081 Prze mierowo a 
Przedsi� biorstwem In� ynierii � rodowiska BSB Szyma� ski Sp.j.  ul. Energetyków 7; 65-
729 Zielona Góra,  

�  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, wraz z rozporz� dzeniami z niej 
wynikaj� cymi, 

�  Rozporz� dzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada�  sieci gazowe i ich usytuowanie, 

�  Wytyczne: projektowania i budowy sieci gazowych – zakresie zbli� e�  i skrzy� owa�  
gazoci� gów z przeszkodami budowlanymi i terenowymi (na podstawie zarz� dzenia Dyr. 
Oddzia
u w Poznaniu Polskiej Spó
ki Gazownictwa S.A) Wysogotowo 2014 

�  Decyzja nr 6733.2.2.2015 z dnia 01.10.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, 

�  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony uchwa
�  Rady Miasta i 
Gminy Kosów Lacki nr XXX/146/2005 z dnia 26 wrze� nia 2005r., 

�  uzgodnienia z zarz� dcami dróg, 
�  mapy do celów projektowych w skali 1:1000, 
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�  opinia geotechniczna,  
�  wizje lokalne w terenie, 
�  polskie i europejskie normy, 
�  literatura techniczna. 

2. Istniej � cy stan zagospodarowania terenu. 
Etap III inwestycji (na terenie b� d� cym we w
a� ciwo� ci Starosty Soko
owskiego) pn. "Sie�  
gazowa � /c Ma
kinia Górna - Kosów Lacki" obj� ty niniejszym opracowaniem zlokalizowany 
jest na gruntach obr� bów 0031 Wólka Okr� glik, 0010 Guty, 0001 Albinów, 0016 Kosów 
Ruski, 0001 Kosów Lacki w gminie Kosów Lacki na terenie powiatu soko
owskiego w 
województwie mazowieckim. 

Wi� kszo��  inwestycji obj� ta przedmiotowym projektem usytuowana jest poza terenem 
zabudowanym (na trasie sieci gazowej zlokalizowane s�  tylko nieliczne zabudowania) gdzie 
znajduj�  si�  m.in. drogi publiczne, rowy melioracyjne oraz rzeki i praktycznie nie wyst� puje 
nad i podziemne uzbrojenie terenu. Tylko niewielki fragment gazoci� gu przebiega w m. Guty, 
gdzie przewa� a zabudowa jednorodzinna i znajduje si�  typowe nad i podziemne uzbrojenie 
terenu – sieci energetyczne, wodoci� gowe, telekomunikacyjne. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu 
w skali 1:1000 (rysunek nr 1÷8).  

Projektowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z: 
·  Decyzj�  nr RG.6733.2.2.2015 z dnia 01.10.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, 

·  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony uchwa
�  Rady 
Miasta i Gminy Kosów Lacki nr XXX/146/2005 z dnia 26 wrze� nia 2005r., 

Przedmiotowe opracowanie obejmuje siec gazow�  � redniego ci� nienia o d
ugo� ci 6685,0 m. 

Inwestor uzyska
 zgody wszystkich w
a� cicieli dzia
ek na wykonanie robót budowlanych 
zgodnie z tras�  przedstawion�  w cz�� ci graficznej projektu zagospodarowania terenu. Na 
etapie realizacji inwestycji zobowi� zuje si�  wykonawc�  do uprzedzania w
a� cicieli dzia
ek o 
zamiarze wej� cia z robotami na ich teren. W przypadku dróg publicznych wykonawca 
zobowi� zany b� dzie uzyska�  zgod�  na zaj� cie pasa drogowego zgodnie z uzyskanymi na 
etapie projektu decyzjami. 

Lokalizacja sieci gazowej by
a przedmiotem narady koordynacyjnej w Starostwie 
Powiatowym w Soko
owie Podlaskim. Protokó
 narady wraz z mapami za
� czono do 
dokumentacji. 

W rejonie inwestycji zlokalizowane s�  punkty osnowy geodezyjnej. Przed rozpocz� ciem 
robót nale� y je skutecznie zabezpieczy�  przed zniszczeniem lub naruszeniem w trakcie 
realizacji inwestycji. W przypadku zniszczenia lub naruszenia którego�  z nich, nale� y zleci�  
odpowiednim s
u� bom geodezyjnym jego odtworzenie. 

Dla terenu obj� tego inwestycj�  zosta
a sporz� dzona opinia geotechniczna. Na jej podstawie 
projektowane obiekty budowlane zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Zaprojektowany gazoci� g � redniego ci� nienia stanowi infrastruktur�  podziemn� . 
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Po wybudowaniu gazoci� gu, na powierzchni terenu widoczne b� d�  jedynie wierzchy 
skrzynek ulicznych zespo
ów zaporowo - upustowych. 

Projektowane obiekty w wi� kszo� ci b� d�  zlokalizowane w pasach dróg publicznych (w 
wi� kszo� ci w drogach gminnych, droga powiatowa zostanie przekroczona poprzecznie w 
technologii bezwykopowej). Ponadto ruroci� g gazowy uk
adany b� dzie na terenach rolnych 
oraz terenach zielonych. Zaprojektowano tak� e poprzeczne przej� cia pod rowami 
melioracyjnymi oraz rzekami. 

Ruroci� gi gazowe. 

W sumie zaprojektowano 18381,5 m sieci gazowej. Niniejszy projekt obejmuje odcinek 
gazoci� gu o d
ugo� ci 6685,0 m w szczególno� ci: 

·  nitka G-1 

-  ruroci� gi PE225 - 6617,5 m, 

-  ruroci� gi WPE225 - 67,5 m. 

Strefa kontrolowana gazoci� gu. 

Wzd
u�  gazoci� gu ustanowiona zostanie strefa kontrolowana (po 0,5m na stron�  od osi 
gazoci� gu). Strefa kontrolowana (zgodnie z Rozporz� dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 
kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  sieci 
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 Poz. 640 z pó n. zmianami)) – obszar wyznaczony po 
obu stronach osi gazoci� gu, którego linia � rodkowa pokrywa si�  z osi�  gazoci� gu, w którym 
przedsi� biorstwo energetyczne zajmuj� ce si�  transportem gazu ziemnego podejmuje 
czynno� ci w celu zapobie� enia dzia
alno� ci mog� cej mie�  negatywny wp
yw na trwa
o��  i 
prawid
owe u� ytkowanie gazoci� gu. W przypadku projektowanej sieci gazowej � /c strefa 
kontrolowana ma szeroko��  1,0m. W strefie tej nie mog�  rosn��  drzewa, nie nale� y wznosi�  
obiektów budowlanych, urz� dza�  sta
ych sk
adów i magazynów oraz podejmowa�  dzia
a�  
mog� cych spowodowa�  uszkodzenia gazoci� gu podczas jego u� ytkowania. 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz �� ci 
zagospodarowania terenu. 

Projektowane obiekty liniowe stanowi�  infrastruktur�  podziemn�  i nie wp
yn�  na obecne 
zagospodarowanie powierzchni terenu. Po zako� czeniu robót monta� owych i ziemnych 
powierzchnia terenu b� dzie przywrócona do pierwotnego stanu. Nawierzchnie dróg b� d�  
odtworzone zgodnie z ich dotychczasow�  konstrukcj�  oraz warunkami wydanymi przez 
zarz� dców dróg. Na odcinkach gdzie projektowane uzbrojenie b� dzie u
o� one w terenach 
zielonych wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej (humusu), przed wykonaniem wykopu, 
b� dzie zdj� ta i zabezpieczona przed zmieszaniem z pozosta
ym urobkiem z wykopu. Po 
zako� czeniu prac monta� owych i zasypaniu wykopu humus b� dzie ponownie roz� cielony.  

Po zako� czeniu robót budowlanych i odtworzeniowych teren obj� ty inwestycj�  b� dzie 
u� ytkowany zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. 

Po wybudowaniu gazoci� gu, na powierzchni terenu widoczne b� d�  jedynie wierzchy 
skrzynek ulicznych zespo
ów zaporowo - upustowych. 
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5. Dane informuj � ce czy teren, na którym jest projektowany obiekt 
budowlany jest wpisany do rejestru zabytków. 

Zgodnie z opini�  konserwatorsk�  nr DS.5135.1.2015.AD z dnia 12.02.2015r. oraz nr 
DS.5135.49.2015ZSA z dnia 12.02.2015r. fragment sieci gazowej obj� tej niniejszym 
projektem przebiega w pobli� u stanowiska archeologicznego nr 48-76/31 oraz w odleg
o� ci 
ok. 100 m od stanowiska archeologicznego nr 48-76/35. W/w obiekty przedstawiono na 
mapie orientacyjnej (Rys. nr 0). 

W zwi� zku z powy� szym osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza 
realizowa�  roboty ziemne na terenie, na którym znajduj�  si�  zabytki archeologiczne, co 
doprowadzi�  mo� e do przekszta
cenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego jest 
obowi� zana pokry�  koszty bada�  archeologicznych oraz ich dokumentacji, je� eli 
przeprowadzenie tych bada�  jest niezb� dne w celu ochrony tych zabytków.  

6. Dane okre � laj � ce wp
yw eksploatacji górniczej na teren 
zamierzenia budowlanego. 

Obszar obj� ty inwestycj�  nie znajduje si�  w granicach wp
ywu eksploatacji górniczej. 

7. Informacje i dane o charakterze istniej � cych i przewidywanych 
zagro � eniach dla � rodowiska oraz higieny i zdrowia 
u� ytkowników projektowanych obiektów budowlanych. 

W my� l „Rozporz� dzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsi� wzi��  
mog� cych znacz� co oddzia
ywa�  na � rodowisko” zaprojektowana siec gazowa � redniego 
ci� nienia (max. ci� nienie robocze 0,5 MPa) nie nale� y do przedsi� wzi��  mog� cych zawsze 
znacz� co oddzia
ywa�  na � rodowisko oraz przedsi� wzi��  mog� cych potencjalnie znacz� co 
oddzia
ywa�  na � rodowisko. 

Nale� y uzna� , � e korzy� ci dla � rodowiska wynikaj� ce z budowy sieci gazowej przewy� sz�  
drobne niedogodno� ci jakie b� d�  mia
y miejsce w czasie budowy gazoci� gu. 

Na etapie realizacji, charakter oddzia
ywania przedsi� wzi� cia na � rodowisko b� dzie typowy 
dla prac ziemnych. Oddzia
ywanie b� dzie przej� ciowe. Polega�  b� dzie g
ównie na 
wytwarzaniu odpadów budowlanych oraz emisji ha
asu i substancji do powietrza jakie 
towarzysz�  pracy sprz� tu budowlanego, transportowego oraz agregatów pr� dotwórczych.  

Na etapie eksploatacji przedsi� wzi� cie wp
ynie korzystnie na stan � rodowiska. Gaz jest 
najczystszym paliwem stosowanym do celów gospodarczych i przemys
owych. Inwestycja 
wp
ynie na popraw�  � rodowiska poprzez zmniejszenie ilo� ci zanieczyszcze�  emitowanych w 
zwi� zku ze spalaniem paliw na cele gospodarcze i przemys
owe. 

 

Ochrona � rodowiska w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 

1. Odpady powstaj� ce na etapie budowy (� cinki rur, odpady komunalne itp.) b� d�  
selektywnie gromadzone i przekazywane do utylizacji. 

2. Przed przyst� pieniem do wykonywania wykopów na terenach u� ytków zielonych 
nale� y zdj��  humus i od
o� y�  go tak by nie zmiesza
 si�  z pozosta
ym gruntem z 
wykopów. Humus powinien by�  zdj� ty nie tylko nad wykopem, ale tak� e z pasa, na 
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którym sk
adowany b� dzie urobek. Po zasypaniu wykopów humus nale� y roz� cieli�  
na powierzchni terenu. 

3. Nadmiar ziemi z wykopu nale� y z
o� y�  w miejscu wskazanym prze Inwestora. 

4. W trakcie prowadzenia robót nale� y chroni�  rosn� ce na granicy inwestycji drzewa 
poprze zastosowanie nast� puj� cych zasad: 
-  zakazuje si�  wykonywania robót ziemnych sprz� tem mechanicznym bli� ej ni�  2 m 

od pni drzew, 
-  zakazuje si�  odcinania korzeni szkieletowych, 
-  wykopy nie powinny powodowa�  obni� enia wód gruntowych w obr� bie systemów 

korzeniowych, 
-  drzewa nara� one na uszkodzenie (obicie kory) nale� y zabezpieczy�  deskami lub 

innym materia
em, 
-  nie sk
adowa�  urobku z wykopów ani innych materia
ów pod koronami drzew. 

5. Ewentualne straty przyrodnicze nale� y zrekompensowa�  przez dodatkowe nasadzenia. 

8. Inne konieczne dane wynikaj � ce ze specyfiki obiektu 
budowlanego. 

8.1. Wymagania ogólne. 

W trakcie budowy sieci gazowej nale� y kierowa�  si�  wytycznymi zawartymi w: 
�  Rozporz� dzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada�  sieci gazowe i ich usytuowanie, 
�  Rozporz� dzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 w sprawie szczegó
owych 

warunków funkcjonowania systemu gazowego, 
�  Rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada�  budynki i ich usytuowanie,  
�  Rozporz� dzenie Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  drogi publiczne i ich 
usytuowanie. 

�  Wytyczne: projektowania i budowy sieci gazowych – zakresie zbli� e�  i skrzy� owa�  
gazoci� gów z przeszkodami budowlanymi i terenowymi (na podstawie zarz� dzenia Dyr. 
Oddzia
u w Poznaniu Polskiej Spó
ki Gazownictwa S.A) Wysogotowo 2014, 

�  PN-91/M-34501 "Gazoci� gi i instalacje gazownicze. Skrzy� owania gazoci� gów z 
przeszkodami terenowymi. Wymagania.", 

�  PN-S-02205 „Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania”. 
�  Standard Techniczny ST-IGG-0401:2010 "Sieci gazowe. Strefy zagro� enia wybuchem. 

Ocena i wyznaczania.", 
�  Standard Techniczny ST-IGG-0301:2012 "Próby ci� nieniowe gazoci� gów z PE o 

maksymalnym ci� nieniu roboczym do 0,5 MPa w
� cznie.", 
�  Standard Techniczny ST-IGG-1001:2015 "Gazoci� gi. Oznakowania trasy gazoci� gów. 

Wymagania ogólne.", 
�  Standard Techniczny ST-IGG-1002:2011 "Gazoci� gi. Oznakowania ostrzegaj� ce i 

lokalizacyjne. Wymagania i badania.", 
�  Standard Techniczny ST-IGG-1003:2015 "Gazoci� gi. S
upki odznaczeniowe i 

oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.", 
�  Standard Techniczny ST-IGG-1004:2015 "Gazoci� gi. Gazoci� gi. Tablice orientacyjne. 

Wymagania i badania.", 
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8.2. Roboty ziemne. 

Sie�  gazow�  nale� y uk
ada�  w wykopach w� skoprzestrzennych szalowanych lub 
szerokoprzestrzennych (tam gdzie warunki terenowe pozwol� ), urobek z wykopów na odk
ad. 
Odk
ad urobku powinien by�  dokonany po jednej stronie w odleg
o� ci ok. 0,60 m od 
kraw� dzi wykopu. W miejscach gdzie odk
ad urobku jest niemo� liwy (np. w� skie pasy dróg) 
przewiduje si�  jego tymczasowe wywiezienie. Roboty ziemne projektuje si�  prowadzi�  
mechanicznie. Roboty r� czne nale� y wykonywa�  w miejscach kolizji z istniej� cym 
uzbrojeniem oraz tam gdzie roboty mechaniczne s�  uniemo� liwione (brak dojazdu) lub 
poczyni
yby zbyt du� e zniszczenia (np. teren prywatnych ogrodów). 

W miejscach szczególnego zag� szczenia istniej� cego uzbrojenia zaleca si�  wykonywanie 
przekopów kontrolnych w celu potwierdzenia po
o� enia istniej� cego uzbrojenia. 

Roboty ziemne w pasach dróg publicznych dodatkowo nale� y prowadzi�  zgodnie z norm�  
PN-S-02205 „Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania”. 

W miejscach, gdzie wyst� puje humus nale� y go zdj�� , z
o� y�  na bok i po zasypaniu wykopu 
roz� cieli�  ponownie. 

W pobli� u istniej� cego uzbrojenia podziemnego wykopy nale� y wykonywa�  bezwzgl� dnie 
r� cznie pod nadzorem w
a� ciciela uzbrojenia. 

Wykopy nale� y prowadzi�  w warunkach atmosferycznych, w których nie nast� puje 
zamarzanie gruntu. 

Zasypk�  wykopów w drogach, poboczach dróg oraz terenach utwardzonych wykonywa�  
mechanicznie warstwami do 30 cm, z zag� szczeniem ubijakami mechanicznymi do uzyskania 
wska nika zag� szczenia 1,0 dla zapewnienia stabilno� ci przewodu i nawierzchni nad 
ruroci� giem (wg normy PN-B-10736:1999). 

Materia
 podsypki i obsypki ruroci� gów musi spe
nia�  nast� puj� ce wymagania: 

·  nie powinny wyst� powa�  cz� stki o wymiarach powy� ej 20 mm, 
·  materia
 nie powinien by�  zmro� ony, 
·  nie mog�  wyst� powa�  ostre kamienie lub inne przedmioty mog� ce uszkodzi�  rur� . 

Je� eli grunt rodzimy nie spe
nia takich wymaga�  nale� y go cz�� ciowo wymieni�  (do 
g
� boko� ci 0,5 m poni� ej posadowienia gazoci� gu) i zastosowa�  materia
 dowieziony. 
Inspektor nadzoru powinien prowadzi�  sta
y nadzór nad robotami ziemnymi i wspólnie z 
wykonawc�  decydowa�  czy grunt rodzimy nadaje si�  do ponownego zastosowania. 

Grunt u� yty do zasypki wykopu powinien odpowiada�  wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt 
ten mo� e by�  gruntem rodzimym. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera�  
materia
ów mog� cych uszkodzi�  przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i � mieci. Szczególnie 
starannie nale� y dobiera�  grunty do zasypki wykopów w pasach dróg. W miejscach tych do 
zasypki nie mo� na  u� ywa�  gruntów wysadzinowych. Nale� y tu stosowa�  grunty dla grupy 
no� no� ci pod
o� a G1 zgodnie z Dz. U. nr 43 poz. 430 rok. 1999.  

Nadmiar ziemi z wykopów nale� y wywie�  w miejsce wskazane przez Inwestora. 

Uk
adanie ruroci� gów gazowych w wykopie nale� y wykonywa�  zgodnie z zapisami na 
profilach pod
u� nych oraz zgodnie z instrukcjami producentów rur. 

Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo-wodne na etapie realizacji inwestycji zajdzie 
konieczno��  odwodnienia wykopów. Szczegó
y dotycz� ce tego zagadnienia umieszczono w 
projekcie wykonawczym. 
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Oprócz wykopów otwartych gazoci� g budowany b� dzie przy pomocy technologii 
bezwykopowych.   

Bezwykopow�  metod�  (przewierty sterowane) projektuje si�  wykona� : 

·  przej� cie pod drog�  gminn�  - przej� cie DG-2, 
·  przej� cia pod rowami melioracyjnymi - przej� cia C-13 ÷ C-15, 

W/w przewierty sterowane wykonywane b� d�  rurami przewodowymi, wielowarstwowymi, z 
zewn� trznym p
aszczem ochronnym z PP oraz z zatopionym przewodem detekcyjnym. 

8.3. Materia
y. 

1. Do wytwarzania ruroci� gów powinny by�  stosowane rury przewodowe i elementy 
z polietylenu z szeregu wymiarowego SDR 11 lub 17,6 klasy PE100 RC. 

2. Minimalna wymagana wytrzyma
o��  po 50 latach MRS = 10,0 MPa, 
3. Powierzchnie rur przewodowych powinny by�  czyste, pozbawione rys i innych wad 

powoduj� cych obni� enie ich w
a� ciwo� ci u� ytkowych. Dopuszcza si�  zarysowanie 
rury nie przekraczaj� ce 10% grubo� ci jej � cianki i nie g
� bsze ni�  0,5 mm. 

4. Rury przewodowe powinny by�  trwale oznakowane przez wytwarzaj� cego 
w odst� pach nie wi� kszych ni�  1,0 m. Oznakowanie powinno zawiera�  co najmniej: 

a) znak lub nazw�  wytwarzaj� cego, 
b) oznaczenie przeznaczenia, 
c) wska nik szybko� ci p
yni� cia (MFR), 
d) � rednic�  nominaln�  (DN) rury przewodowej i grubo��  � cianki, 
e) oznaczenie klasy polietylenu, 
f) szereg wymiarowy (SDR), 
g) dat�  produkcji i numer serii rury. 

5. Elementy typu kszta
tki, powinny by�  trwale oznakowane na korpusie oraz w miar�  
potrzeby na etykiecie za
� czonej do opakowania. Oznaczenie powinno zawiera�  
w szczególno� ci: 

a) znak wytwarzaj� cego lub jego nazw� , 
b) rodzaj i klas�  polietylenu, 
c) � rednic�  nominaln�  (DN) rury przewodowej i grubo��  jej � cianki (T), 
d) kod identyfikacyjny, w przypadku kszta
tek przeznaczonych do zgrzewania 

elektrooporowego. 
6. Ka� da kszta
tka, przeznaczona do zgrzewania elektrooporowego, powinna posiada�  

indywidualne parametry zgrzewania, ustalone przez wytwarzaj� cego. 
7. Materia
y i elementy z tworzyw sztucznych, przeznaczone do wytwarzania 

ruroci� gów i ich elementów, powinny by�  dostarczane z deklaracj�  zgodno� ci 
wytwarzaj� cego. 

8. Materia
y i elementy z tworzyw sztucznych do czasu ich zainstalowania powinny by�  
przechowywane zgodnie z zaleceniami wytwarzaj� cego. 

9. Ko� ce rur przewodowych powinny by�  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 
wn� trza rury. 

10. Do wytwarzania ruroci� gów nie dopuszcza si�  rur polietylenowych sk
adowanych 
d
u� ej ni�  1 rok. 

11. Zmiany kierunku ruroci� gu przesy
owego z tworzyw sztucznych powinny by�  
wykonywane przez monta�  odpowiedniej kszta
tki lub wykorzystanie naturalnej 
gi� tko� ci rur przewodowych w zakresie � rednich promieni gi� cia R� r. 

12. � rednie promienie gi� cia R� r w mm, powinny wynosi�  odpowiednio nie mniej ni� : 
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a) 20 ́  � rednica nominalna (DN) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia 
20 °C i wy� szej, 

b) 35 ́  � rednica nominalna (DN) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia 
w przedziale (10̧20) °C, 

c) 50 ́  � rednica nominalna (DN) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia 
(0¸ 10) °C. 

13. Do przewiertów sterowanych stosowa�  rury wielowarstwowe, z p
aszczem ochronnym 
z PP, z wtopionym metalowym przewodem detekcyjnym. 

8.4. Parametry projektowanego gazoci � gu. 

·  Rodzaj paliwa gazowego - gaz ziemny wysokometanowy grupy E zgodnie z 
Rozporz� dzeniem ministra gospodarki z dnia 2 lipca 
2010 r. w sprawie szczegó
owych warunków 
funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z dnia 22 
lipca 2010 r.),  

·  Maksymalne ci� nienie robocze -   MOP = 0,5 MPa 
·  Ci� nienie próby szczelno� ci -   0,75 MPa 
·  Wspó
czynnik projektowy  -   0,5 
·  Materia
 gazoci� gów - rury polietylen wysokiej g� sto� ci klasy PE100 RC 

 SDR17/17,6 i SDR11, MRS materia
u = 10 MPa 
- rury z polietylenu PE100 RC SDR11 z p
aszczem 
 PP i metalowym przewodem sygnalizacyjnym 

·  � rednica  -   PE225 
·  Ca
kowita d
ugo��  projektowanej sieci  - 18381,5 m 
·  D
ugo��  projektowanej sieci obj� tej niniejszym opracowaniem - 6685,0 m w 

szczególno� ci: 

·  nitka G-1 

-  ruroci� gi PE225 - 6617,5 m, 

-  ruroci� gi WPE225 - 67,5 m. 
 
·  Posadowienie -   w gruncie – minimalne przykrycie 1,0 m licz� c od 

powierzchni terenu do wierzchu rury  

8.5. Obliczenie wytrzyma
o � ciowe. 

Dane wyj� ciowe 
1. Wszystkie gazoci� gi wykonane w ramach niniejszego projektu wykonane b� d�  

z materia
ów klasy PE100 RC w szeregu wymiarowym SDR 17,6 i SDR11. 
2. Ruroci� gi b� d�  pracowa
y pod ci� nieniem max 0,5 MPa 

 

Oznaczenia 

p - nominalne ci� nienie  pracy [bar] 

MOP - maksymalne ci� nienie robocze [MPa] 

MRS - minimalna wymagana wytrzyma
o��  po 50 latach [MPa] 

C - wspó
czynnik bezpiecze� stwa 
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SDR - szereg wymiarowy (stosunek � rednicy ruroci� gu do grubo� ci � cianki) 

s - napr�� enie obwodowe w � ciance rury przy znanym ci� nieniu wewn� trznym [MPa] 

 

Obliczenia dla ruroci� gów w szeregu wymiarowym SDR17,6 

1. Nominalne ci� nienie pracy 

)1(
20

-
´

=
SDRC

MRS
pn   [bar] 

Dane: 

MRS = 10,0 MPa 

SDR=17,6 

C=2 

)16,17(2
1020
-

´
=np   

barpn 02,6=  

2. Napr�� enie obwodowe w � ciance rury przy znanym ci� nieniu wewn� trznym  

 

2
1-

=
SDR

ps   [MPa] 

p = MOP = 0,5 MPa 

2
16,17

5,0
-

=s  

s  = 4,15 MPa 

 

Dopuszczalne napr�� enie obwodowe w � ciankach ruroci� gów z tworzyw sztucznych w 
warunkach statycznych, wywo
ane maksymalnym ci� nieniem roboczym (MOP), nie powinno 
by�  wy� sze od warto� ci iloczynu minimalnej �� danej wytrzyma
o� ci (MRS) i wspó
czynnika 
projektowego. 

s  £ MRS ́  wspó
czynnik projektowy 

 

MRS = 10,0 MPa  

wspó
czynnik projektowy = 0,5 
s  £ 10,0 MPa ́  0,5 
s  £ 5,0 MPa 
4,15£ 5,0 MPa 
Warunek spe
niony 

Obliczenia dla ruroci� gów w szeregu wymiarowym SDR11 

1. Nominalne ci� nienie pracy 
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)1(
20

-
´

=
SDRC

MRS
pn   [bar] 

Dane: 

MRS = 10,0 MPa 

SDR=11 

C=2 

)111(2
1020
-

´
=np   

barpn 10=  

2. Napr�� enie obwodowe w � ciance rury przy znanym ci� nieniu wewn� trznym  

2
1-

=
SDR

ps   [MPa] 

p = MOP = 0,5 MPa 

2
111

5,0
-

=s  

s  = 2,5 MPa 

Dopuszczalne napr�� enie obwodowe w � ciankach ruroci� gów z tworzyw sztucznych w 
warunkach statycznych, wywo
ane maksymalnym ci� nieniem roboczym (MOP), nie powinno 
by�  wy� sze od warto� ci iloczynu minimalnej �� danej wytrzyma
o� ci (MRS) i wspó
czynnika 
projektowego. 

s  £ MRS ́  wspó
czynnik projektowy 

 

MRS = 10,0 MPa  

wspó
czynnik projektowy = 0,5 
s  £ 10,0 MPa ́  0,5 
s  £ 5,0 MPa 
2,5£ 5,0 MPa 
Warunek spe
niony 

8.6. Próba szczelno � ci. 

Gazoci� g po dostatecznym utwardzeniu z
� czy powinien by�  poddany próbie szczelno� ci.  

Gazoci� gi nale� y przygotowa�  do próby zgodnie z wymaganiami norm i standardów 
technicznych: PN-92/M-34503, IGG ST-IGG-0301:2012. 

Po u
o� eniu gazoci� gu w wykopie i zasypaniu a przed wykonaniem próby szczelno� ci 
gazoci� g nale� y od wewn� trz oczy� ci�  z zanieczyszcze�  poprzez przedmuchanie strumieniem 
powietrza.  

Gazoci� g powinien by�  poddany próbie pneumatycznej szczelno� ci powietrzem lub gazem 
oboj� tnym pod ci� nieniem nie mniejszym ni�  iloczyn wspó
czynnika 1,5 i maksymalnego 
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ci� nienia roboczego i jednocze� nie wi� kszym co najmniej o 0,2MPa od maksymalnego 
ci� nienia roboczego. 

Próby ci� nieniowe ruroci� gów mog�  by�  przeprowadzone po uprzednim powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o gotowo� ci do ich przeprowadzenia oraz po przed
o� eniu uzgodnionych 
warunków i harmonogramu ich przebiegu. 

Prób�  szczelno� ci nale� y wykona�  na ci� nienie 0,75 MPa, czas stabilizacji – nie mniej ni�  2 
godz., czas próby – nie mniej ni�  2 godz. 

Gazoci� g nie przekazany do eksploatacji w okresie 6 miesi� cy od zako� czenia prób 
ci� nieniowych powinien by�  ponownie poddany próbom szczelno� ci przed oddaniem go do 
u� ytkowania. 

8.7. Ruroci � gi. 

Ruroci� gi gazowe (uk
adane w wykopach otwartych) wykonane b� d�  z rur polietylenowych o 
� rednicy zewn� trznej 225 mm. Ruroci� gi b� d�  umieszczone w gruncie na � redniej g
� boko� ci 
min. 1,0m (mierz� c od poziomu terenu do wierzchu). 

Ruroci� gi gazowe budowane przy pomocy przewiertów sterowanych wykonane b� d�  w 
rurach przewodowych wielowarstwowych PE100 RC SDR11 z p
aszczem ochronnym PP 
oraz fabrycznie wtopionym metalowym przewodem detekcyjnym (przystosowanych do 
technologii bezwykopowych). Rury tego typu charakteryzuj�  si�  specjaln�  budow� . 
Wewn� trzna rura wykonana jest z polietylenu o bardzo wysokiej odporno� ci na punktowe 
naciski, zjawiska powolnego wzrostu p� kni� cia i szybkiej propagacji p� kni�� . Parametry tych 
rur s�  kompatybilne z innymi przewodami PE. Wokó
 g
ównego przewodu znajduje si�  rura 
ochronna. Jest ona wykonana ze specjalnie zmodyfikowanego polipropylenu PP o wysokim 
module wytrzyma
o� ci i z wype
nieniem mineralnym. Zewn� trzna � cianka ochronna jest 
wspó
wyt
aczana jednocze� nie z g
ównym przewodem i � ci� le do niego przylega. Pomi� dzy 
warstwami rury znajduje si�  jeden lub dwa przewody metalowe (sygnalizacyjne) o przekroju 
1,5mm2, zapewniaj� ce szybkie, precyzyjne ustalenie trasy przebiegu i g
� boko� ci ruroci� gu 
oraz wykrywanie awarii. Rury mog�  by�  uk
adane w gruncie rodzimym bez stosowania 
podsypki i obsypki metodami bezwykopowymi. 

8.8. Przekroczenie drogi gminnej. 

Zgodnie z decyzj�  nr RG.7230.1.26.2015 z dnia 03.12.2015r. wydan�  przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Kosów Lacki poprzeczne przekroczenie drogi gminnej o nawierzchni 
asfaltowej (przej� cie DG-2) wykonane zostanie bezwykopowo, spoza pasa drogowego, na 
g
� boko� ci min. 1,5 m mierz� c od poziomu terenu do wierzchu gazoci� gu. Do wykonania 
przej� cia zastosowany zostanie przewiert sterowany rur�  przewodow�  wielowarstwow�  z 
wbudowanym przewodem detekcyjnym.    

8.9. Przekroczenie drogi powiatowej. 

Zgodnie z decyzj�  nr 68/2015 z dnia 23.06.2015r. wydan�  przez Zarz� dc�  Dróg Powiatowych 
- Zarz� d Powiatu Soko
owskiego poprzeczne przekroczenie drogi kategorii powiatowej nr 
3901W (przej� cie DP-1) wykonane zostanie bezwykopowo, spoza pasa drogowego, na 
g
� boko� ci min. 1,5 m mierz� c od poziomu terenu do wierzchu gazoci� gu. Do wykonania 
przej� cia zastosowany zostanie przewiert sterowany rur�  przewodow�  wielowarstwow�  z 
wbudowanym przewodem detekcyjnym.    
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8.10. Przekroczenie rowów melioracyjnych i przepust ów pod rowami. 

Przekroczenie rowów melioracyjnych oraz przepustów pod rowami wykonane zostan�  
bezwykopowo, za pomoc�  przewiertów sterowanych w rurach przewodowych 
wielowarstwowych z wbudowanym przewodem detekcyjnym na minimalnej g
� boko� ci 1,0 
m mierz� c od dna rowu lub przepustu do wierzchu gazoci� gu. 

8.11. Przekroczenie rzeki Stara Treblinka. 

Zgodnie z pismem nr S/ISO-4105.Up.38/14/15 z dnia 01.10.2015r. wydanym przez 
Wojewódzki Zarz� d Melioracji i Urz� dze�  Wodnych w Warszawie, Oddzia
 Soko
ów 
Podlaski, Inspektorat Soko
ów Podlaski oraz Decyzj�  pozwolenie wodnoprawne nr 
� iB.6341.53.2015 z dnia 16.12.2015r. przekroczenie rzeki Stara Treblinka w km 13+110 
(przej� cie C-12) wykonane zostanie przekopem (wykop otwarty), na g
� boko� ci min. 1,5 m 
mierz� c od wierzchu gazoci� gu do dna rzeki. Rura przewodowa o � rednicy PE225 
umieszczona zostanie w rurze ochronnej wielowarstwowej WPE400 PE100 RC SDR11. Rury 
tego typu charakteryzuj�  si�  specjaln�  budow� . Zewn� trzna i wewn� trzna warstwa rury 
wykonana jest z trwa
ego tworzywa sztucznego. Dzi� ki takiej budowie rura jest odporna na 
uszkodzenia oraz na obci�� enia punktowe, a tak� e nie wymaga stosowania podsypki 
i obsypki. Rura charakteryzuje si�  tak� e du��  odporno� ci�  na napr�� enia powstaj� ce w czasie 
eksploatacji sieci gazowej. Konstrukcja rury potwierdzona jest odpowiednimi atestami i 
aprobatami. 

8.12. Oznakowanie trasy gazoci � gu. 

Oznakowanie trasy gazoci� gów uk
adanych w wykopach otwartych nale� y wykona�  zgodnie 
z ST-IGG-1001:2015.  

Nad ruroci� gami (w gruncie) nale� y u
o� y�  ta� m�  ostrzegawcz�  w odleg
o� ci 0,4 m nad 
gazoci� giem. Wzd
u�  gazoci� gu, oko
o 5cm nad nim, nale� y u
o� y�  ta� m�  lokalizacyjn�  z 
liniowo umieszczonym czynnikiem lokalizacyjnym wykonanym ze stali kwasoodpornej. 
Przewód (czynnik lokalizacyjny) powinien mie�  wymiary 10,0 mm ± 0,05 mm x 0,1 ± 0,05 
mm. Ta� my ostrzegawcza oraz lokalizacyjna koloru � ó
tego powinny mie�  odpowiedni 
nadruk zawieraj� cy wyraz GAZ, znak firmowy producenta ta� my. Nadruk powinien by�  
czytelny, odporny na dzia
anie wody i czynników agresywnych � rodowiska. 

Zastosowane przy bezwykopowych przej� ciach pod przeszkodami jako przewodowe (bez rury 
ochronnej) rury wielowarstwowe posiadaj�  wbudowany przewód detekcyjny. Dzi� ki temu 
mo� liwe b� dzie szybkie i precyzyjne ustalenie trasy przebiegu przewodów znajduj� cych si�  w 
ziemi w celu zapewnienia bezpiecze� stwa podczas wykonywania robót ziemnych.  

W przypadku gdy stosowana jest rura ochronna (przej� cie C-12, rzeka Stara Treblinka), 
wówczas w przestrzeni mi� dzy rur�  przewodow�  a rur�  ochronn�  nale� y umie� ci�  ta� m�  
lokalizacyjn�  z liniowo umieszczonym czynnikiem lokalizacyjnym. 

W miejscach za
ama�  gazoci� gu, na odcinkach prostych w miejscach zapewniaj� cych 
widoczno��  kolejnego s
upka w obu kierunkach, przy przej� ciach przez przeszkody i na 
przecinaj� cych tras�  wzniesieniach terenu sie�  nale� y trwale oznaczy�  w terenie tabliczkami 
koloru � ó
tego umieszczonymi na murach, sta
ych ogrodzeniach lub s
upkach. Na tabliczce 
powinien by�  oznaczony rodzaj uzbrojenia, � rednica ruroci� gu, na którym zosta
o 
zamontowane oraz jego lokalizacja.  
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W przypadku lokalizacji gazoci� gu w drogach s
upki znacznikowe lub tablice informacyjne 
zastosowane zostan�  przy przej� ciach przez przeszkody oraz przy armaturze podziemnej 
(zawory odcinaj� ce, zespo
y zaporowo upustowe). 

S
upki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe powinny by�  zgodne z ST-IGG-1003:2015 
"Gazoci� gi. S
upki odznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania". 

S
upki powinny by�  trwa
ym, charakterystycznym, 
atwo identyfikowalnym i dobrze 
widocznym elementem oznakowania tras gazoci� gów oraz znajduj� cej sie na nich armatury. 
Dodatkowo s
upki oznaczeniowo-pomiarowe powinny by�  wyposa� one w komor�  
pomiarow�  z zaciskami oraz umo� liwi �  wprowadzenia poprzez tulej�  kabli, przewodów i 
ta� m lokalizacyjnych. Wyposa� enie komory pomiarowej powinno umo� liwi �  dokonanie 
pomiarów elektrycznych lub wprowadzenie sygna
u elektromagnetycznego do przewodu 
lokalizacyjnego. Komora pomiarowa wraz z jej elementami powinna by�  zabezpieczona 
przed korozja.    

Tablice informacyjne wykonane zostan�  zgodnie z ST-IGG-1004:2015 "Gazoci� gi. 
Gazoci� gi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.".  

Tablica powinna by�  wykonana z materia
ów trwa
ych, odpornych na oddzia
ywanie 
warunków atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne. Farby stosowane do malowania lub 
emaliowania tablicy powinny by�  odporne na oddzia
ywanie warunków atmosferycznych i 
mie�  trwa
e kolory. 

8.13. Zespo
y zaporowo-upustowe. 

W celu odci� cia przep
ywu gazu w ruroci� gu oraz opró� nienia przewodu (np. w celu 
wykonania napraw oraz konserwacji) na trasie zaprojektowanej sieci gazowej usytuowane 
zostan�  zespo
y zaporowo-upustowe. 

8.14. Kolizje z istniej � cym uzbrojeniem. 

Kolizje z istniej� cym uzbrojeniem nale� y rozwi� za�  w oparciu o norm�  PN-91/M-34501 
„Gazoci� gi i instalacje gazownicze. Skrzy� owania gazoci� gów z przeszkodami terenowymi. 
Wymagania.”, Rozporz� dzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  sieci gazowe i ich usytuowanie oraz 
warunki wydane przez w
a� cicieli uzbrojenia.  

Wykop w pobli� u istniej� cego uzbrojenia podziemnego nale� y wykona�  bezwzgl� dnie 
r� cznie z zachowaniem szczególnej ostro� no� ci, pod nadzorem w
a� ciwej instytucji 
bran� owej. 

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Zwi� zek Mi� dzygminny Wodoci� gów i Kanalizacji 
Wiejskich w W� growie, w miejscach skrzy� owa�  z istniej� c�  sieci�  wodoci� gow�  gazoci� g 
prowadzi�  nale� y w rurach ochronnych. Ponadto nale� y zachowa�  odleg
o� ci poziom�  (w 
planie, w rzucie) min. 1,0 m mierz� c od � cianki gazoci� gu do istniej� cego uzbrojenia.  

W przypadkach gdy projektowany gazoci� g przebiega pod przewodami kanalizacji sanitarnej, 
w miejscach kolizji nale� y zastosowa�  rury ochronne PE SDR17 na projektowanych 
obiektach. Ko� ce rur ochronnych na gazoci� gu powinny by�  wyprowadzone, mierz� c 
prostopadle do osi krzy� uj� cego si�  przewodu kanalizacyjnego na odleg
o��  min. 1,5m. 

Gazoci� g zaprojektowano z zachowaniem odleg
o� ci w pionie min. 0,20 m od skrajni 
projektowanego ruroci� gu do skrajni istniej� cego uzbrojenia.  
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W trakcie wykonywania wykopów mo� e si�  okaza� , � e istniej� ce uzbrojenie znajduje si�  na 
innej g
� boko� ci ni�  to oznaczono na za
� czonych profilach pod
u� nych. Nale� y ka� dorazowo 
rozpatrywa�  mo� liwo��  rozwi� zania kolizji nad lub pod istniej� cym uzbrojeniem. Kolizj�  
nale� y rozwi� za�  z zastosowaniem zgodnie z PN-91/M-34501 oraz Rozporz� dzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada�  sieci gazowe i ich usytuowanie oraz warunkami wydanymi przez 
w
a� cicieli uzbrojenia. W przypadkach szczególnie trudnych nale� y skontaktowa�  si�  z 
jednostk�  projektowania. 

Przy skrzy� owaniach z kablem energetycznym lub telekomunikacyjnym kabel nale� y 
zabezpieczy�  rur�  dwudzieln�  po 1,5m na stron�  od gazoci� gu. 

8.15. Wspó
rz � dne punktów charakterystycznych. 

Nr punktu 
za
amania sieci  Wspó
rz � dna X Wspó
rz � dna Y 

Pz214 5832679,01 7573210,53 

Pz215 5832585,11 7573347,22 

Pz216 5832582,83 7573347,65 

Pz217 5832548,45 7573397,71 

Pz218 5832223,12 7573434,33 

Pz219 5831933,41 7573464,94 

Pz220 5831926,64 7573467,46 

Pz221 5831921,49 7573465,10 

Pz222 5831898,99 7573473,48 

Pz223 5831897,16 7573477,49 

Pz224 5831485,25 7573507,18 

Pz225 5831480,57 7573516,79 

Pz226 5831462,76 7573512,47 

Pz227 5831452,37 7573512,78 

Pz228 5831443,39 7573512,47 

Pz229 5831439,38 7573512,71 

Pz230 5831429,87 7573513,44 

Pz231 5831415,32 7573514,25 

Pz232 5831413,00 7573513,93 

Pz233 5831305,48 7573522,42 

Pz234 5831303,40 7573524,87 

Pz235 5831375,16 7573616,95 

Pz236 5831432,62 7573679,37 

Pz237 5831633,72 7573886,83 

Pz238 5831808,18 7574068,99 
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Nr punktu 
za
amania sieci  Wspó
rz � dna X Wspó
rz � dna Y 

Pz239 5831804,79 7574079,07 

Pz240 5831649,48 7574230,26 

Pz241 5831284,16 7574587,99 

Pz242 5831284,12 7574592,24 

Pz243 5830908,14 7574959,30 

Pz244 5830679,51 7575185,62 

Pz245 5830668,56 7575207,75 

Pz246 5830666,42 7575208,48 

Pz247 5830590,37 7575362,40 

Pz248 5830554,53 7575436,25 

Pz249 5830541,02 7575461,90 

Pz250 5830490,45 7575564,09 

Pz251 5830443,80 7575660,50 

Pz252 5830414,43 7575719,86 

Pz253 5830371,43 7575806,12 

Pz254 5830309,59 7575930,85 

Pz255 5830310,66 7575934,04 

Pz256 5830290,36 7575974,98 

Pz257 5830284,93 7575980,58 

Pz258 5830264,18 7575977,34 

Pz259 5830122,97 7575950,70 

Pz260 5830111,09 7575952,67 

Pz261 5830025,41 7575939,24 

Pz262 5829712,13 7575885,20 

Pz263 5829708,75 7575887,58 

Pz264 5829718,89 7575941,00 

Pz265 5829718,87 7575947,09 

Pz266 5829821,85 7576488,86 

Pz267 5829806,50 7576510,79 

Pz268 5829752,53 7576608,00 

Pz269 5829686,93 7576719,82 

Pz270 5829636,93 7576812,56 

Pz271 5829605,07 7576877,13 

Pz272 5829603,50 7576878,52 
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Nr punktu 
za
amania sieci  Wspó
rz � dna X Wspó
rz � dna Y 

Pz273 5829579,79 7576926,57 

Pz274 5829544,13 7576982,50 

Pz275 5829368,63 7577092,97 

9. Uwagi ko � cowe. 

·  Projektowane obiekty nie s�  skomplikowane. W trakcie ich wykonywania 
zastosowane b� d�  powszechnie znane technologie.  

·  Prace nale� y prowadzi�  zgodnie z niniejsz�  dokumentacj�  oraz przepisami prawnymi 
obowi� zuj� cymi w momencie prowadzenia robót.  

·  Nale� y zapewni�  obs
ug�  geodezyjn�  w trakcie trwania budowy (tyczenie geodezyjne 
przed wykonaniem wykopów oraz inwentaryzacja powykonawcza przed zasypaniem 
wykopów). 

·  O pracach w pobli� u istniej� cego uzbrojenia nale� y powiadamia�  instytucje b� d� ce 
w
a� cicielami istniej� cych instalacji. 

·  Na prowadzenie prac w pasie drogowym wykonawca musi uzyska�  zgod�  w
a� ciciela 
drogi i wnie��  stosowne op
aty za zaj� cie pasa drogowego. 

·  Teren budowy nale� y oznakowa�  i zabezpieczy� .  
·  Szczegó
y projektowanych rozwi� za�  b� d�  zamieszczone w projekcie wykonawczym. 
·  Znaki geodezyjne naruszone podczas prowadzenia robót nale� y odtworzy� . 
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III.WYNIKI BADA 
  GEOLOGICZNO-IN� YNIERSKICH ORAZ 
GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 
1. Wst � p. 

Na potrzeby projektowanej inwestycji wykonano opini�  geotechniczn�  w celu ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia sieci gazowej. Opinia ta zosta
a wykonana przez 
Zak
ad Us
ug Geologicznych Krzysztof Piela i Bartosz St� pie�  al. 1 Maja 87, 90-755 	ód . 

Na planach sytuacyjnych zaznaczono lokalizacj�  wykonanych otworów geologicznych. Na 
profilach pod
u� nych za
� czonych do projektu budowlanego i wykonawczego sieci gazowej 
pokazano otwory geologiczne w przekroju. 

Zakres wykonanych robót. 

·  badania polowe wykonane w dniach 09-10.04.2015 r., - wykonano 
� cznie 
31 otworów badawczych na terenie ca
ej inwestycji, 

·  sondowania dynamiczne – wykonano 1 sondowanie dynamiczne w rejonie przej� cia 
pod dnem rzeki Bug, 

·  badania laboratoryjne – dla gruntów spoistych wykonano badania wilgotno� ci, 
g� sto� ci obj� to� ciowej oraz analiz�  konsystencji; dla gruntów niespoistych wykonano 
analizy uziarnienia. 

Lokalizacj�  otworów badawczych przedstawiono na projektach zagospodarowania terenu w 
skali 1:1000 (rysunek nr 1÷8). 

Opracowanie wykonano zgodnie z wymaganiami norm PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-
B-02481:1998, PN-EN 1997-1 i 2 (Eurokod 7) w zakresie niezb� dnym do opracowania 
projektu technicznego zamierzonej inwestycji oraz zgodnie z rozporz� dzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

2. Opis terenu bada � . 

Badania zosta
y wykonane wzd
u�  trasy projektowanego gazoci� gu Ma
kinia Górna - Kosów 
Lacki, która przebiega od posesji nr 29a przy ul. Nurskiej w Ma
kini Górnej i dalej 
w kierunku po
udniowym do starorzecza rzeki Bug, nast� pnie wzd
u�  pó
nocnego i po
nocno-
zachodniego jego brzegu do drogi prowadz� cej w kierunku wsi Parcel (ku zachodowi) i ni�  
do granicy miejscowo� ci Ma
kinia Górna - Ma
kinia Ma
a - Przewóz, gdzie skr� ca na 
po
udnie, przecina koryto rzeki Bug i biegnie dalej na po
udnie, a�  do wsi Poniatowo na 
po
udniowy wschód przez wie�  Wólka Okr� glik do Kosowa Lackiego, gdzie przebiega 
wzd
u�  ulic szkolnej, Wolno� ci, Ko� cielnej i Parkowej do ul. Wiejskiej, gdzie ko� czy si�  na 
wysoko� ci posesji nr 7. Od ul. Szkolnej odchodzi w kierunku po
udniowym odga
� zienie 
przebiegaj� ce wzd
u�  ul. Kolejowej do Energetycznej, ko� cz� c si�  na posesji nr 4. 

Pod wzgl� dem morfologicznym teren ten stanowi fragmenty doliny rzeki Bug wraz z jej 
prawobrze� n�  kraw� dzi�  oraz wysoczyzny podlodowcowej. Rz� dne powierzchni terenu 
w strefie doliny wynosz�  98,8 - 108,9 m npm natomiast na wysoczy nie osi� gaj�  135,0 m 
npm. 
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3. Charakterystyka budowy geologicznej. 

W pod
o� u zbadanego terenu do g
� boko� ci 2,0 - 8,0 m p.p.t. zalegaj�  utwory 
czwartorz� dowe plejstoce� skie reprezentowane przez osady pochodzenia lodowcowego 
(gliny morenowe i piaski wodnolodowcowe) i rzecznego (piaski i mady) oraz organiczne 
osady holoce� skie zwi� zane z akumulacj�  rzeczno–bagienn� . 

Powierzchniow�  warstw�  terenu stanowi grunt próchniczy oraz w rejonach zurbanizowanych 
nasypy niebudowlane o stwierdzonej mi�� szo� ci 0,6 - 2,1m. 

4. Warunki hydrogeologiczne. 

Podczas wykonywania wierce�  stwierdzono wyst� powanie wody gruntowej w postaci 
zwierciad
a swobodnego, pod niewielkim napi� ciem hydrostatycznym oraz w postaci s� cze� . 
Wyst� puj� ce na tym terenie wody gruntowe zwi� zane s�  g
ównie z piaskami wyst� puj� cymi 
w dolinie rzeki Bug i innych cieków wodnych oraz piaskami zalegaj� cymi na gruntach 
spoistych. Lokalnie wody gruntowe wyst� puj�  w przewarstwieniach piaszczystych 
w gruntach spoistych. Zwierciad
o wody gruntowej wyst� puje w strefie g
� boko� ci 0,3 -
 2,2m. Sporadycznie nie stwierdzono wyst� powania wody gruntowej. 

Wyst� puj� cy obecnie poziom wód gruntowych mo� na uzna�  za � redni roczny. Wahania 
zwierciad
a w strefie doliny rzecznej s�  � ci� le powi� zane z poziomem wody w rzece, 
a na wysoczy nie mog�  wynosi�  w granicach ± 0,5 - 0,7m. 

5. Warunki geotechniczne. 

Grunty rodzime wyst� puj� ce w pod
o� u zbadanego terenu do g
� boko� ci 2,0 - 8,0 m uj� to 
w 12 warstw geotechnicznych. 

Podzia
 na warstwy przeprowadzono w oparciu o genez�  gruntów ich litologi�  i ró� nice cech 
fizyko-mechanicznych. 

W ramach jednej warstwy znajduj�  si�  grunty o takich samych lub zbli� onych warto� ciach 
parametrów geotechnicznych. Warto� ci stopnia zag� szczenia ID dla warstw gruntów sypkich 
wyznaczono na podstawie genezy gruntów, ich po
o� enia stratygraficznego, si
y nacisku 
� widra podczas wiercenia oraz lokalnie wyników sondowania dynamicznego. Warto� ci 
stopnia plastyczno� ci IL dla warstw gruntów spoistych wyznaczono na podstawie wyników 
polowych bada�  makroskopowych i lokalnie sprawdzonych badaniami laboratoryjnymi. 
Warto� ci pozosta
ych parametrów gruntów wyznaczono na podstawie zale� no� ci 
korelacyjnych do stopnia zag� szczenia i stopnia plastyczno� ci. 

Ze wzgl� du na brak ró� nic warto� ci parametrów geotechnicznych dla piasków rzecznych 
i wodnolodowcowych, gruntów tych nie ró� nicowano. 

Wydzielono nast� puj� ce warstwy geotechniczne: 
·  warstwa Ia – obejmuje holoce� skie osady organiczne wykszta
cone w postaci 

namu
ów spoistych (gliniastych). S�  to grunty wilgotne, w stanie plastycznym, 
niemog� ce stanowi�  bezpo� redniego pod
o� a budowlanego,  

·  warstwa Ib - obejmuje holoce� skie osady organiczne wykszta
cone w postaci 
namu
ów piaszczystych i lokalnie piasków próchniczych. S�  to grunty wilgotne 
i nawodnione, w stanie lu nym. Nie mog�  one stanowi�  bezpo� redniego pod
o� a 
budowlanego, 
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·  warstwa Ic - obejmuje holoce� skie osady organiczne wykszta
cone w postaci torfów. 
S�  to grunty mokre, w stanie lu nym i nie mog�  stanowi�  bezpo� redniego pod
o� a 
budowlanego, 

·  warstwa IIa – obejmuje plejstoce� skie piaski rzeczne i wodnolodowcowe 
wykszta
cone w postaci piasków drobnych i � rednich. S�  to grunty wilgotne w stanie 
� rednio zag� szczonym, o przyj� tym uogólnionym stopniu zag� szczenia ID

(n) = 0,50. 
Dla gruntów tej warstwy mo� na przyjmowa�  orientacyjny wspó
czynnik filtracji 
k = 10-3 - 10-5 m/s. 

·  warstwa IIb – obejmuje plejstoce� skie piaski rzeczne i wodnolodowcowe 
wykszta
cone w postaci piasków drobnych i � rednich. S�  to grunty nawodnione 
w stanie � rednio zag� szczonym, o przyj� tym uogólnionym stopniu zag� szczenia 
ID

(n)  = 0,50. Dla gruntów tej warstwy mo� na przyjmowa�  orientacyjny wspó
czynnik 
filtracji k = 10-3 - 10-5 m/s. 

·  warstwa IIc – obejmuje plejstoce� skie piaski rzeczne, o zasi� gu lokalnym, 
wykszta
cone w postaci piasków pylastych. S�  to grunty wilgotne w stanie � rednio 
zag� szczonym, o przyj� tym uogólnionym stopniu zag� szczenia ID

(n) = 0,60. 
Dla gruntów tej warstwy mo� na przyjmowa�  orientacyjny wspó
czynnik filtracji 
k = 10-5 - 10-6 m/s. 

·  warstwa IId – obejmuje plejstoce� skie piaski rzeczne i wodnolodowcowe 
wykszta
cone w postaci piasków drobnych, � rednich i grubych oraz lokalnie 
pylastych. S�  to grunty nawodnione, w stanie � rednio zag� szczonym, o przyj� tym 
uogólnionym stopniu zag� szczenia ID

(n) = 0,60. Dla gruntów tej warstwy mo� na 
przyjmowa�  orientacyjny wspó
czynnik filtracji k = 10-3 - 10-4 m/s. 

·  warstwa IIe – obejmuje plejstoce� skie piaski rzeczne wykszta
cone w postaci 
piasków � rednich i grubych. S�  to grunty nawodnione, w stanie zag� szczonym, 
o przyj� tym uogólnionym stopniu zag� szczenia ID

(n) = 0,70. Dla gruntów tej warstwy 
mo� na przyjmowa�  orientacyjny wspó
czynnik filtracji k = 10-3 - 10-4 m/s. 

·  warstwa IIf – obejmuje plejstoce� skie � wiry rzeczne, o lokalnym zasi� gu. 
S�  to grunty nawodnione, w stanie � rednio zag� szczonym, o przyj� tym uogólnionym 
stopniu zag� szczenia ID

(n) = 0,60. Dla gruntów tej warstwy mo� na przyjmowa�  
orientacyjny wspó
czynnik filtracji k > 10-3. 

·  warstwa IIIa – obejmuje plejstoce� skie mady rzeczne wykszta
cone w postaci glin 
pylastych i py
ów. S�  to grunty wilgotne, w stanie plastycznym, o uogólnionym 
stopniu plastyczno� ci IL

(n) = 0,40.  
·  warstwa IIIb – obejmuje plejstoce� skie mady rzeczne wykszta
cone w postaci 

piasków gliniastych. S�  to grunty wilgotne, w stanie twardoplastycznym, 
o uogólnionym stopniu plastyczno� ci ID

(n) = 0,20. 
·  warstwa IV – obejmuje plejstoce� skie gliny morenowe wykszta
cone w postaci glin 

piaszczystych i piasków gliniastych. S�  to grunty wilgotne, w stanie 
twardoplastycznym, o uogólnionym stopniu plastyczno� ci IL

(n) = 0,20.  
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6. Wnioski i zalecenia. 

1. Stwierdzone warunki gruntowe nale� y zaliczy�  do prostych. 
2. W pod
o� u terenu pod warstwami gruntu próchnicznego, nasypów niebudowlanych 

i gruntów organicznych wyst� puj�  grunty mineralne rodzime mog� ce stanowi�  
pod
o� e dla u
o� enia przewodu gazoci� gu. 

3. Woda gruntowa przewa� nie o swobodnym zwierciadle wyst� puje w strefie g
� boko� ci 
0,3 - 2,4 m. 

4. Wyst� puj� ce poni� ej projektowanego poziomu posadowienia przewodu grunty 
organiczne warstw Ia, Ib i Ic oraz nasypy niebudowlane nale� y bezwzgl� dnie usun��  
do g
� boko� ci 0,5 m poni� ej posadowienia gazoci� gu zast� puj� c je piaskami 
odpowiednio zag� szczonymi lub stabilizacj� . 

5. Wody gruntowe wyst� puj� ce w piaskach, na odcinkach bezpo� redniego posadowienia 
przewodu rurowego, nale� y obni� y�  w sposób gwarantuj� cy zachowanie naturalnej 
struktury tych piasków, np. przy zastosowaniu ig
ofiltrów. Niedopuszczalne jest 
odpompowywanie wód gruntowych z gruntów sypkich bezpo� rednio z dna wykopu, 
gdy�  doprowadzi to do utraty ich no� no� ci. 

6. Stalowy przewód rurowy nale� y odpowiednio zabezpieczy�  przed korozyjnym 
oddzia
ywaniem � rodowiska gruntowego. Strefy wyst� powania gruntów organicznych 
oraz z wod�  gruntow�  powy� ej poziomu posadowienia charakteryzuj�  si�  wysokim 
zagro� eniem korozyjnym. Grunty spoiste mineralne warstw IIIa, IIIb i IV stanowi�  
� rednie zagro� enie, natomiast niskim zagro� eniem charakteryzuj�  si�  strefa 
wyst� powania piasków wilgotnych (powy� ej zwierciad
a wody gruntowej). 

7. W strefach wyst� powania gruntów spoistych w stanie plastycznym fundament 
gazoci� gu nale� y odpowiednio wzmocni�  w celu wyeliminowania nierównomiernych 
osiada�  i co za tym idzie mo� liwo� ci prze
amania czynnego ju�  przewodu rurowego. 
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Poni� ej zamieszczono karty dokumentacyjne wierce�  na terenie obj� tym przedmiotowym 
opracowaniem wraz z obja� nieniem znaków i symboli 

 
 



Przedsi� biorstwo In� ynierii � rodowiska BSB sp.j. 
�  65-729 Zielona Góra,  ul. Energetyków 7 

� /fax (0-68) 453-58-18, 453-58-18, www.bsb.zgora.pl 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ __________________ 
SIE�  GAZOWA � /C MA	KINIA GÓRNA - KOSÓW LACKI  
ETAP: III, TEREN WE W	A � CIWO� CI STAROSTY SOKO	OWSKIEGO 
PROJEKT BUDOWLANY, PB-III-S-1                                                           str.27 

 

 
 
 



Przedsi� biorstwo In� ynierii � rodowiska BSB sp.j. 
�  65-729 Zielona Góra,  ul. Energetyków 7 

� /fax (0-68) 453-58-18, 453-58-18, www.bsb.zgora.pl 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ __________________ 
SIE�  GAZOWA � /C MA	KINIA GÓRNA - KOSÓW LACKI  
ETAP: III, TEREN WE W	A � CIWO� CI STAROSTY SOKO	OWSKIEGO 
PROJEKT BUDOWLANY, PB-III-S-1                                                           str.28 

 
 
 
 



Przedsi� biorstwo In� ynierii � rodowiska BSB sp.j. 
�  65-729 Zielona Góra,  ul. Energetyków 7 

� /fax (0-68) 453-58-18, 453-58-18, www.bsb.zgora.pl 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ __________________ 
SIE�  GAZOWA � /C MA	KINIA GÓRNA - KOSÓW LACKI  
ETAP: III, TEREN WE W	A � CIWO� CI STAROSTY SOKO	OWSKIEGO 
PROJEKT BUDOWLANY, PB-III-S-1                                                           str.29 

IV. OKRE� LENIE OBSZAU ODDZIA	YWANIA OBIEKTU 
Zgodnie zapisami Art. 3 pkt. 20 (Prawo budowlane) poprzez obszar oddzia
ywania obiektu 
nale� y rozumie�  „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 
przepisów odr� bnych, wprowadzaj� cych zwi� zane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu”.  

Wzd
u�  gazoci� gu ustanowiona zostanie strefa kontrolowana (po 0,5m na stron�  od osi 
gazoci� gu). Strefa kontrolowana (zgodnie z Rozporz� dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 
kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  sieci 
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 Poz. 640 z pó n. zmianami)) – obszar wyznaczony po 
obu stronach osi gazoci� gu, którego linia � rodkowa pokrywa si�  z osi�  gazoci� gu, w którym 
przedsi� biorstwo energetyczne zajmuj� ce si�  transportem gazu ziemnego podejmuje 
czynno� ci w celu zapobie� enia dzia
alno� ci mog� cej mie�  negatywny wp
yw na trwa
o��  i 
prawid
owe u� ytkowanie gazoci� gu. W przypadku projektowanej sieci gazowej � /c strefa 
kontrolowana ma szeroko��  1,0 m. W strefie tej nie mog�  rosn��  drzewa, nie nale� y wznosi�  
obiektów budowlanych, urz� dza�  sta
ych sk
adów i magazynów oraz podejmowa�  dzia
a�  
mog� cych spowodowa�  uszkodzenia gazoci� gu podczas jego u� ytkowania. 

Uznaje si� , � e obszar oddzia
ywania projektowanych obiektów zamyka si�  w granicach strefy 
kontrolowanej gazoci� gu. Strefa kontrolowana zaznaczona zosta
a na mapach do celów 
projektowych. 

Projektowane obiekty liniowe usytuowane s�  w wi� kszo� ci w pasach dróg. Ponadto ruroci� g 
gazowy uk
adany b� dzie na terenach rolnych, dzia
kach budowlanych, gruntach pokrytych 
wodami. Zaprojektowano tak� e poprzeczne przej� cia pod rowami melioracyjnymi oraz 
rzekami. Lokalizacja zaprojektowanych obiektów zgodna z decyzj�  o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego oraz z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.. 

Budowa gazoci� gu nie wp
ynie na mo� liwo��  zabudowy dzia
ek przyleg
ych ani nie 
wprowadz�  � adnych innych ogranicze�  co do mo� liwo� ci ich u� ytkowania. S�  to obiekty 
podziemne. Po u
o� eniu gazoci� gu teren b� dzie przywrócony do stanu poprzedniego i b� dzie 
u� ytkowany zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. 
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V. INFORMACJA DOTYCZ � CA BEZPIEZE
 STWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 

STRONA TYTU	OWA 
 

 

Podstawa prawna  - Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 23 czerwca 2003r. 

 
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 
 
Nazwa inwestycji: �������������������������������������������  
 
ETAP: II�  
 
Nazwa obiektu: �����������������������
�����������  
 
 
Lokalizacja – gmina  Kosów Lacki, obr� by: 0031 Wólka Okr� glik, 0010 Guty, 0001 

Albinów, 0016 Kosów Ruski, 0001 Kosów Lacki; powiat soko
owski; woj. 
mazowieckie 

 
TEREN WE W	A � CIWO� CI STAROSTY SOKO	OWSKIEGO �

�
2. Inwestor 

Inwestorem bezpo� rednim planowanego przedsi� wzi� cia jest DUON Dystrybucja S.A. ul. 
Serdeczna 8, Wysogotowo k. Poznania, 62-081 Prze mierowo. 

 
3. Projektant sporz� dzaj� cy informacj� . 

 

mgr in� . Ma
gorzata Warcholi� ska 
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1. Zakres robót dla ca
ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno��  realizacji 
poszczególnych obiektów. 

Na ca
e zamierzenie inwestycyjne sk
adaj�  si� : 

·  ruroci� gi gazowe PE110, PE180, PE225 (w tym rury wielowarstwowe) o 
� cznej d
ugo� ci 
(suma wszystkich 3 etapów) 18381,5 m. 

Podzia
 inwestycji na etapy: 

·  Etap I - realizowany w gm. Ma
kinia Górna, ob. 0013 Ma
kinia Górna, 0025 Zawisty 
Nadbu� ne, 0014 Ma
kinia Ma
a - Przewóz, 0028 Boreczek, 0023 Treblinka o d
ugo� ci 
6064,5 m w tym: 

-  we w
a� ciwo� ci Starosty Ostrowskiego - 6047,0 m, 

-  we w
a� ciwo� ci Wojewody Mazowieckiego - 17,5 m. 

·  Etap II - realizowany w gm. Kosów Lacki, ob. 0002 Bojary, 0031 Wólka Okr� glik o 
d
ugo� ci 5632,0 m w tym: 

-  we w
a� ciwo� ci Starosty Soko
owskiego - 5005,0 m, 

-  we w
a� ciwo� ci Wojewody Mazowieckiego - 627,0 m. 

·  Etap III - realizowany w gm. Kosów Lacki, ob. 0031 Wólka Okr � glik, 0010 Guty, 
0001 Albinów, 0016 Kosów Ruski, 0001 Kosów Lacki o d
ugo� ci 6685,0 m w tym: 

-  we w
a� ciwo� ci Starosty Soko
owskiego - 6685,0 m. 

Przedmiotowe opracowania obejmuje etap III inwestycji w cz�� ci, dla której w
a� ciwym 
organem administracji architektoniczno-budowlanej upowa� nionym do wydania 
pozwolenia na budow�  jest Starosta Soko
owski.   

W zakresie opracowania znajduje si�  sie�  gazowa � redniego ci� nienia o d
ugo� ci 6685,0 
m. 

Kolejno��  realizacji poszczególnych elementów sieci w etapie III mo� e by�  ustalona przez 
wykonawc� . 

2. Wykaz istniej� cych obiektów budowlanych. 

Etap III inwestycji (na terenie b� d� cym we w
a� ciwo� ci Starosty Soko
owskiego) pn. "Sie�  
gazowa � /c Ma
kinia Górna - Kosów Lacki" obj� ty niniejszym opracowaniem zlokalizowany 
jest na gruntach obr� bów 0031 Wólka Okr� glik, 0010 Guty, 0001 Albinów, 0016 Kosów 
Ruski, 0001 Kosów Lacki w gminie Kosów Lacki na terenie powiatu soko
owskiego w 
województwie mazowieckim. 

Wi� kszo��  inwestycji obj� ta przedmiotowym projektem usytuowana jest poza terenem 
zabudowanym (na trasie sieci gazowej zlokalizowane s�  tylko nieliczne zabudowania) gdzie 
znajduj�  si�  m.in. drogi publiczne, rowy melioracyjne oraz rzeki i praktycznie nie wyst� puje 
nad i podziemne uzbrojenie terenu. Tylko niewielki fragment gazoci� gu przebiega w m. Guty, 
gdzie przewa� a zabudowa jednorodzinna i znajduje si�  typowe nad i podziemne uzbrojenie 
terenu – sieci energetyczne, wodoci� gowe, telekomunikacyjne. 
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3. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia
ki lub terenu, które mog�  
stwarza�  zagro� enie bezpiecze� stwa i zdrowia ludzi. 

·  sieci energetyczne kablowe i napowietrzne, 
·  sieci telekomunikacyjne kablowe i napowietrzne, 
·  rzeka Stara Treblinka, 
·  drogi gminne, 
·  droga powiatowa, 
·  drogi wojewódzkie.  

4. Wskazanie dotycz� ce przewidywanych zagro� e�  wyst� puj� cych podczas 
realizacji robót budowlanych, okre� laj� ce skal�  i rodzaje zagro� e�  oraz miejsce 
i czas ich wyst� pienia. 

Jako roboty niebezpieczne uznaje si� : 
·  wykonanie przecisków/przewiertów pod drogami,  
·  wykonanie przecisków/przewiertów rzekami i rowami,  
·  roboty pod i w pobli� u napowietrznych linii energetycznych, 
·  roboty pod i w pobli� u napowietrznych linii telekomunikacyjnych, 
·  prace przy u� yciu d wigu, 
·  prace w wykopie, 
·  roboty budowlane polegaj� ce na monta� u ci�� kich elementów prefabrykowanych,  

których masa przekracza 1,0t, 
·  roboty wykonywane w pasach dróg przy trwaj� cym ruchu ulicznym. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta� u pracowników przed 
przyst� pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Instrukta�  pracowników powinien obejmowa� : 
·  szkolenie pracowników w zakresie bhp; 
·  zasady post� powania w przypadku wyst� pienia zagro� enia; 
·  zasady bezpo� redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby; 
·  zasady stosowania przez pracowników � rodków ochrony indywidualnej oraz odzie� y i 

obuwia roboczego. 

Szkolenia w dziedzinie bezpiecze� stwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si�  jako: 

·  szkolenie wst� pne,  
·  szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane s�  w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wst� pne ogólne („instrukta�  ogólny”) przechodz�  wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 
pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uk
adach 
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowi� zuj� cymi w danym zak
adzie 
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wst� pne na stanowisku pracy („Instrukta�  stanowiskowy”) powinien zapozna�  
pracowników z zagro� eniami wyst� puj� cymi na okre� lonym stanowisku pracy, sposobami 
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ochrony przed zagro� eniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 

Pracownicy przed przyst� pieniem do pracy, powinni by�  zapoznani z ryzykiem zawodowym 
zwi� zanym z prac�  na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wst� pnego ogólnego, szkolenia wst� pnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by�  potwierdzony 
przez pracownika na pi� mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach maszyn budowlanych i innych maszyn o nap� dzie 
silnikowym powinni posiada�  wymagane kwalifikacje. Powy� szy wymóg nie dotyczy 
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 
1 KW. 

Na placu budowy powinny by�  udost� pnione pracownikom do sta
ego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpiecze� stwa i higieny pracy dotycz� ce: 

·  wykonywania prac zwi� zanych z zagro� eniami wypadkowymi lub zagro� eniami 
zdrowia pracowników, 

·  obs
ugi maszyn i innych urz� dze�  technicznych, 
·  post� powania z materia
ami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
·  udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny okre� la�  czynno� ci do wykonywania przed rozpocz� ciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno� ci do wykonywania 
po jej zako� czeniu oraz zasady post� powania w sytuacjach awaryjnych stwarzaj� cych 
zagro� enia dla � ycia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopu� ci�  pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiej� tno� ci, a tak� e dostatecznej znajomo� ci przepisów oraz 
zasad BHP. 

Bezpo� redni nadzór nad bezpiecze� stwem i higien�  pracy na stanowiskach pracy sprawuj�  
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowi� zków. 

6. Wskazanie � rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj� cych 
niebezpiecze� stwom wynikaj� cym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagro� enia zdrowia lub w ich s� siedztwie, w tym 
zapewniaj� cych bezpieczn�  i sprawn�  komunikacj� , umo� liwiaj� c�  szybk�  
ewakuacj�  na wypadek po� aru, awarii i innych zagro� e� . 

W celu zapobiegni� cia niebezpiecze� stwom wynikaj� cym z wykonywania robót nale� y: 
·  przy wykonywaniu wykopów sprz� tem mechanicznym nale� y wyznaczy�  stref�  

niebezpieczn�  zwi� zan�  z prac�  tych maszyn, przed rozpocz� ciem robót ziemnych nale� y 
zapozna�  si�  z dokumentacj�  techniczn�  tych robót, 

·  w razie prowadzenia robót w bezpo� rednim s� siedztwie sieci wodoci� gowej, 
kanalizacyjnej, gazoci� gów, ciep
oci� gów, itp., nale� y okre� li �  bezpieczn�  odleg
o�� , w 
jakiej mog�  by�  prowadzone roboty, 

·  prace w wykopach i wyrobiskach o g
� boko� ci wi� kszej od 2,0 m musz�  by�  
wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgl� du 
na mo� liwo��  wyst� pienia szczególnego zagro� enia dla zdrowia lub � ycia ludzkiego, 
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·  instalacje rozdzia
u energii elektrycznej na terenie budowy powinny by�  zaprojektowane i 
wykonane oraz utrzymywane i u� ytkowane w taki sposób, aby nie stanowi
y zagro� enia 
po� arowego lub wybuchowego, lecz chroni
y pracowników przed pora� eniem pr� dem 
elektrycznym, 

·  na terenie budowy powinny by�  wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 
miejsca do sk
adania materia
ów i wyrobów, 

·  teren budowy powinien by�  wyposa� ony w sprz� t niezb� dny do gaszenia po� arów, który 
powinien by�  regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupe
niany, zgodnie  
z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpo� arowych, 

·  roboty ziemne powinny by�  prowadzone na podstawie projektu okre� laj� cego po
o� enie 
instalacji i urz� dze�  podziemnych, mog� cych znale�  si�  w zasi� gu prowadzonych robót, 

·  w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale� y ogrodzi�   
i umie� ci�  napisy ostrzegawcze, 

·  teren prowadzenia robót nale� y o� wietli�  w porze nocnej, 
·  przy prowadzeniu robót w ulicy, stanowiska pracy nale� y zabezpieczy�  przed dost� pem 

osób niepowo
anych oraz oznakowa�  zgodnie z przepisami ruchu drogowego, 
·  pracownicy wykonuj� cy czynno� ci w jezdni powinni by�  ubrani w kamizelki ochronne 

oraz odzie�  posiadaj� c�  barwy bezpiecze� stwa, 
·  wykopy wykonywa�  zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami i normami, 
·  stosowa�  wymagania zawarte w Rozporz� dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r. w sprawie bezpiecze� stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401), 

·  w razie stwierdzenia bezpo� redniego zagro� enia dla � ycia lub zdrowia pracowników 
osoba kieruj� ca pracownikami obowi� zana jest do niezw
ocznego wstrzymania prac  
i podj� cia dzia
a�  w celu usuni� cia tego zagro� enia. 

 

 

  

 






















